Empfehlung
spa Il Il I‘a h m e Il flachenversetzte Fenster

starre Winkellaschen

M Fir sprossentreie Elemente Variante SP4/3. A14 m M1:25

wahlen (Sprossengrenzen siehe Allgemeine

SP2/3 Produktbeschreibung). 7

MaB X

Spannrahmen 0,85 x Preisliste 3
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BestellmaBe werden automatisiert berechnet, bitte nicht beriicksichtigen! M=
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Breite = ( lichte Breite Fensterblendrahmen + 28mm
Hohe = © lichte Hohe Fensterblendrahmen + 34mm
MaB X = Blendrahmeniiberschlagsbreite
(0]
<
e}
- - I
Horizontalschnitt M1:2,5 @
£
— BestellmaB Breite C °
14 1 114 3

e
6 B = i (D}
. 14
e il
Worauf Sie unbedingt achten sollten M
obere Blendrahmeniiberstandsfléche SP6/1
Q mind. 18 mm
(inkl. Verschiebespiel mind. 24 mm)
e Spannrahmenauflageflache am seitlichen BestellmaB Breite verringern
Blendrahmen mind. 15 mm SP6/1.A08
Abstand der Rollladenfihrung zum SP5/10
G Blendrahmen mind. 15 mm
bei nach innen gebogenem Rollladen- Rollladenabstandhalter verwen-
panzer Abstand entsprechend vergroBern den (Montagehilfsmittel)
Q Abstand der Wasserschlitzkappe vom Wasserschlitzkappe entfernen
Rand des Blendrahmens mind. 18 mm

verwendete Profile mit Biirstendichtung 4,8 x 5mm, M 1:2
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Neher Insektenschutz 04/2025 | Technische Anderungen vorbehalten.



