Empfehlung

I_i C htsc ha C hta b d ec ku n g Terrassenaussparungen oder Lichtschachte

mit 3-seitiger Auflage

TERRESA Darstellung

als Einleger mit Statikprofil und mit Kanten-
abdeckung des Lichtschachtes

variante | ARG Leialeisied ng i [MVertivaischnitt Tiete. AL

Schnellentriegelungssicherung N
TE1 / 12 (Zusatzausstattungen TE1). 21

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen TERRESA  Preisliste 2

18

BestellmaBe werden automatisiert berechnet, bitte nicht beriicksichtigen!

Breite = (O lichte Breite Lichtschachtfalz - 8mm
Tiefe (Hohe) = © lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand - 8mm

Vertikalschnitt Breite Vorderansicht, M 1:2,5

Bestellmal Breite
18 4 4 18

BestellmaB Tiefe
(im Bestellschein = Héhe)
lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand

32 |
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lichte Breite Lichtschachtfalz ] /

Haus-
wand
N

Worauf Sie unbedingt achten sollten M 3-D Ansicht von oben

Q bei Lichtschachteinfassung LI3/62
Mindesttiefe 21 mm

Auflageflache der Lichtschachtabdeckung LI3/12
@  im Bereich des Statikprofils 1062 08 LI13/62
max. 31 mm

max. Grofe 2000 x 600 mm

Ausschnitt gerade und rechtwinklig BestellmaBe verringemn,
ldngere Birstendichtung ver-
wenden, Standard 6,7 x 9mm
(Zusatzausstattungen TE1)

Bemerkungen:
Lichtschachtabdeckung ist nicht befahrbar. Vorschriften bei Heizrdumen beachten.

verwendete Profile mit Biirstendichtung 6,7 x 9mm, M 1:2
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Neher Insektenschutz 04/2025 | Technische Anderungen vorbehalten.



